
Senkung der Energiekosten in 
Krankenhäusern durch Blockheizkraftwerke

ENERATIO 25.09.2014

Modernisierung von Heizzentralen
in Krankenhäusern mittels Blockheizkraftwerken
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Aufgabenstellung

Herangehensweise zur Installation
eines BHKW‘s in einem Krankenhaus
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3Dipl.�Ing. Michael Müller

Empfehlung:

Beauftragung einer 
�Energiewirtschaftlichen-Untersuchung� 
als Entscheidungshilfe für den Bauherrn

ENERATIO 25.09.2014
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4Dipl.�Ing. Michael Müller

Gliederung       

� Bestandsaufnahme vor Ort

� Erfassung der Energieverbräuche mit 
Lastgängen

� Auslegung neuer BHKW-Module
(Anpassung der vorhandenen Technik)

� Wirtschaftlichkeit

� Fazit

(Berechnung erfolgt am

Beispiel eines virtuellen Krankenhauses)

ENERATIO 25.09.2014
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5Dipl.�Ing. Michael Müller

Bestandsaufnahme
vor Ort

ENERATIO 25.09.2014



Modernisierung von Heizzentralen in Krankenhäusern mit tels Blockheizkraftwerken

Bestandsaufnahme

6Dipl.�Ing. Michael Müller

Niedertemperatur und oder Dampfkessel

� Kesselgröße Temperaturen Vor- u. Rücklauf

� Wirkungsgrade, Abgastemperaturen, Alter, Betriebsstunden

� Teillastverhalten, Regelungsverhalten

� Druckstufen, Erfassung der Hydraulik

Kälteanlagen

� Größe, Temperaturen und Spreizung

� Aufstellungsorte

� Kältemittel, Prüfung Zukunftsfähigkeit

� Laufzeiten

Elektrotechnik

� Datenaufnahme der gesamten
Versorgung für die geplante Einspeisung

Erstellung Heizungsschema

Prüfung

� Werden Bereiche mit 
Fernwärme versorgt?
(Verdrängung Fernwärme)

� Entfall KWK-Förderung

ENERATIO 25.09.2014



Modernisierung von Heizzentralen in Krankenhäusern mit tels Blockheizkraftwerken

Bestandsaufnahme

7Dipl.�Ing. Michael Müller

Heizungsschema

ENERATIO 25.09.2014
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8Dipl.�Ing. Michael Müller

Erfassung der Energieverbräuche

mit Lastgängen
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Erfassung der Energieverbräuche mit Lastgängen

9Dipl.�Ing. Michael Müller

Lastgang Erdgas, ungeordnete Jahresdauerkennlinie NT-Kessel
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Erfassung der Energieverbräuche mit Lastgängen

10Dipl.�Ing. Michael Müller

Lastgang Erdgas, geordnete Jahresdauerkennlinie NT-Kessel
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Modernisierung von Heizzentralen in Krankenhäusern mit tels Blockheizkraftwerken

Erfassung der Energieverbräuche mit Lastgängen
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Lastgang Strom, ungeordnete Jahresdauerkennlinie
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Modernisierung von Heizzentralen in Krankenhäusern mit tels Blockheizkraftwerken

Erfassung der Energieverbräuche mit Lastgängen
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Modernisierung von Heizzentralen in Krankenhäusern mit tels Blockheizkraftwerken

Erfassung der Energieverbräuche mit Lastgängen

13Dipl.�Ing. Michael Müller

Heizwert Hi kWh/kg (früher Hu)
Brennwert Hs kWh/kg (früher Ho)

Energieflussbild Bestand

Verbraucher

Erdgas

15.800 MWh/a (Hi)

Verbraucher

Strom

11.400 MWh/a

ENERATIO 25.09.2014



Ziele

� Bestandsaufnahme

� Erfassung der Energieverbräuche mit 
Lastgängen

� Auslegung neuer BHKW-Module
(Anpassung der vorhandenen Technik)

� Wirtschaftlichkeit

� Fazit
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15Dipl.�Ing. Michael Müller

Auslegung neuer BHKW-Module
(Anpassung der vorh. Technik)
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Modernisierung von Heizzentralen in Krankenhäusern mit tels Blockheizkraftwerken

Auslegung neuer BHKW-Module

16Dipl.�Ing. Michael Müller

Auslegungsprofil

� hohe Volllastbetriebsstunden (Ziel > 6.500 h/a)

� hoher elektrischer Wirkungsgrad > 37 %

� elektrische Wirkleistung gesamt ca. 1.000 kW (Inselbetrieb)

� Leistungsaufteilung auf zwei Module

� Abgaswerte für Gasmotor als Selbstzünder 
− Staub: 20 mg/m‡
− CO2: 300 mg/m‡
− Stickoxide: 450 mg/m‡
− Formaldehyd: 60 mg/m‡ (40 mg/m‡) erhöhte Anforderung
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Heizungsschema

17Dipl.�Ing. Michael Müller

Heizungsschema
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Modernisierung von Heizzentralen in Krankenhäusern mit tels Blockheizkraftwerken

Fotos BHKW

18Dipl.�Ing. Michael Müller

Fotos BHKW

1x 

2 MWel

2x

527 kWel
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Modernisierung von Heizzentralen in Krankenhäusern mit tels Blockheizkraftwerken

Auslegung neuer BHKW-Module

19Dipl.�Ing. Michael Müller

Technische Daten BHKW
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Auslegung neuer BHKW-Module

20Dipl.�Ing. Michael Müller

Energiebilanz

Heizwert Hi kWh/kg (früher Hu)
Brennwert Hs kWh/kg (früher Ho)
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Auslegung neuer BHKW-Module
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Nutzbare Wärme bei Einbindung
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Auslegung neuer BHKW-Module

22Dipl.�Ing. Michael Müller

Schnitt
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Auslegung neuer BHKW-Module

23Dipl.�Ing. Michael Müller

Energieflussbild mit und ohne BHKW

Heizwert Hi kWh/kg (früher Hu)
Brennwert Hs kWh/kg (früher Ho)

Verbraucher

Erdgas

15.800 MWh/a (Hi)

Verbraucher

Strom

11.400 MWh/a

Verbraucher

Erdgas

24.500 MWh/a (Hi)

Verbraucher

Strom

4.350 MWh/a

BHKW

Mehraufwand (Gasbezug): 8.700 MWh/a
Reduzierung (Strombezug): 7.050 MWh/a

ENERATIO 25.09.2014
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24Dipl.�Ing. Michael Müller

Wirtschaftlichkeit
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Wirtschaftlichkeit

25Dipl.�Ing. Michael MüllerENERATIO 25.09.2014
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Wirtschaftlichkeit
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Ziele

� Bestandsaufnahme

� Erfassung der Energieverbräuche mit 
Lastgängen

� Auslegung neuer BHKW-Module
(Anpassung der vorhandenen Technik)

� Wirtschaftlichkeit

� Fazit
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Fazit
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Modernisierung von Heizzentralen in Krankenhäusern mit tels Blockheizkraftwerken

Fazit

29Dipl.�Ing. Michael Müller

Empfehlung

� Installation eines Blockheizkraftwerkes mit zwei Modulen

� Vorhandene Technik bleibt erhalten (Redundanz/ Versorgungssicherheit)

� Installation eines Abhitzekessels (Dampfauskopplung) erforderlich

� neuer Absorber � Anpassung Temperaturniveau

� Hydraulische Anpassung notwendig
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Ingenieurbüro für rationellen Energieeinsatz
Dipl.-Ing. Michael Müller

Alsterdorfer Straße 276, 22297 Hamburg
Telefon: 040/ 514828 24, Telefax: 040/ 514828 �10, 

E-Mail: michael.mueller@eneratio.de


